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Wer mit Holzpellets heizt, setzt auf den 
Brennstoff der Zukunft, denn Biomasse 
ist gespeicherte Sonnenenergie. 
Sie verbrennt CO2-neutral und schont so 
die Umwelt. 
 
Bei korrekter Lagerung können Holzpellets 
über einen langen Zeitraum gefahrlos und 
ohne Heizwertverlust gelagert werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Außerdem vermindert die Nutzung von 
Holzpellets die Abhängigkeit von fossilen 
Energieträgern und verschafft mehr Bewe-
gungsfreiheit bei Energiekrisen und Preis-
steigerungen.  
 
 

 

Der Pelletkessel biomatic +  ist ein um-
weltschonendes und effizientes Heizsys-
tem, das den kompletten Warmwasser- 
und Wohnwärmebedarf eines Gebäudes 
deckt. 
Dabei steht es anderen Heizsystemen in 
punkto Komfort fast in nichts nach, denn 
alles läuft vollautomatisch. 
 
Hoher Komfort, Umweltfreundlichkeit und 
ein hoher Wirkungsgrad sind perfekte Vor-
aussetzungen, um die Anforderungen an 
eine einfache und effektive Pelletbeheizung 
zu erfüllen. 
 
Ihre Vorteile: 

 mit seinem großen Kesselwasserinhalt 
kann auf einen Pufferspeicher verzichtet 
werden 

 komfortable Brauchwasserbereitung 
über ein integriertes Frischwasser-
modul, ohne zusätzlichen externen 
Speicher 

 geringer Eigenstromverbrauch durch 
weniger Kaltstarts und einen Antriebs-
motor mit 45 W 

 erfüllt die Förderrichtlinien nach Bafa 
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Ihr Fachhändler 

Der Pelletkessel biomatic + verfügt über eine stehende 
Rauchgasführung mit motorisierter automatischer Reinigung 
der Rauchgasrohre, die die Belagbildung reduziert. So kann 
der Kessel zwischen den Wartungsintervallen mit einem kon-
stant hohen Wirkungsgrad arbeiten.  
 

Der ausreichend bemessene Aschebehälter lässt sich einfach 
herausziehen und leeren. Er besitzt ein Volumen von 50 l, was
einer Aschemenge von rund 2 t Pellets bei einem Aschegehalt 
von 0,5% entspricht. 
 

Der Brenner gehört zu den zuverlässigsten Modellen auf dem 
Markt. Eine grundsolide Konstruktion, deren zentrale Bestand-
teile aus wärmebeständigem Gusseisen bestehen, garantiert 
eine maximale Lebensdauer bei minimalen Wartungskosten. 
 

Die speziell für die Pelletbeheizung entwickelte Automatik 
ermöglicht eine bis zu dreistufige Leistungsregelung. Auf dem 
zugehörigen Display werden Betriebsstatusinformationen wie 
Kesseltemperatur, Rauchgastemperatur, Pelletverbrauch, 
Alarmfunktion usw. angezeigt.  
 
Für eine überaus komfortable Nutzung des biomatic + sorgt 
die automatische Beschickung aus einem Sacksilo oder Pellet-
lager, die per Lieferfahrzeug durch Einblasen sauber aufgefüllt
werden können. 
 
Der biomatic + ist in 2 Ausführungen erhältlich:  

Ausführung Solo: Brauchwasserbereitung über einen 
 externen Speicher 

Ausführung Combi: integriertes Frischwassermodul für 
 die Brauchwasserbereitung. 

 
 
 
 
 
AXA – Maschinen 
und Armaturen 
GmbH & Co. KG 
Haverbeck 58 
48624 Schöppingen 

Tel.: 02555/8616-0 
Fax: 02555/8616-50 
info@axa-heizung.de 

www.axa-heizung.de 
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Kessel Typ biomatic + 20 40 

Nennleistung kW 20 40 

Teillast kW 8 12 

Wirkungsgrad (Nennleistung) % > 91 > 92 

Kesselwasservolumen l 140 173 

Kesseltemperatur °C 60-80 60-80 

Betriebsdruck bar 0,5-2,5 0,5-2,5 

Rauchrohrdurchmesser mm 100 140 

Empfohlener Schornstein   

Abgastemperatur Voll-
/Teillast 

°C 110/70 110/70 

Abgasmassenstrom Volllast kg/s 0,017 0,034 

Empfohlener Kaminzug Pa 10 - 12 18 - 25 

Gewicht (brutto) kg 245 455 

Breite mm 608 608 

Tiefe mm 935 1350 

Höhe mm 1618 1618 

für Biomasse geeignet 


