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Oel-/Gas-Heizkessel Typ           

mit Schalldämmhaube 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 
ohne Schalldämmhaube 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 

Leistung  kW 17-21 21-26 26-30 29-34 33-39 37-44 43-49 48-56 55-61 59-72 
Belastung  kW 19-23 23-29 29-38 32-38 37-43 41-49 48-54 53-62 61-67 66-79 
Kesselglieder 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 
Turbulatoren - 2 2 4 2 4 2 4 4 6 
Gewicht (Typ 6100) kg 169 178 212 218 241 246 271 280 309 315 
Gewicht (Typ 6000) kg 182 191 227 233 256 263 289 298 327 333 
Länge L1  mm 625 625 725 725 825 825 925 925 1025 1025 
Länge L2  mm 940 940 1040 1040 1140 1140 1240 1240 1340 1340 
Brennraum-∅  mm 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 
Brennraumtiefe  mm 370 370 470 470 570 570 670 670 770 770 
HZ-Vorlauf / HZ-Rücklauf R 1“ 1“ 1“ 1“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 5/4“ 
Abgasstutzen-∅  mm 130 130 130 130 150 150 150 150 150 150 
Wasserinhalt  ltr. 20 20 24 24 29 29 34 34 38 38 
zul. Betriebsüberdruck bar 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
max. Betriebstemperatur °C 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 
Widerstand          

wasserseitig bei ∆T=20K hPa 7,5 10,0 11,4 14,8 15,1 17,5 19,5 21,5 23,5 26,5 
abgasseitig hPa 0,02 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,19 0,22 

Abgastemperatur (Nennlast)1)          
bei Normalbetrieb °C 185 200 175 191 175 190 170 185 162 180 
bei Niedertemperaturbetrieb °C 180 185 165 165 165 165 165 165 155 165 

CO2-Gehalt (Heizöl EL) Vol.% 13,0 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 
Abgasmassenstrom (Heizöl EL) kg/h 30-37 37-46 49-56 55-64 64-73 69-83 81-92 90-105 103-114 111-135 
CO2-Gehalt (Erdgas E)  Vol.% 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 
Abgasmassenstrom (Erdgas E) kg/h 27-33 33-40 40-47 45-53 52-61 58-69 67-76 74-87 85-95 91-111 
Zugbedarf hPa 0,03 0,05 0,06 0,07 0,09 0,11 0,14 0,17 0,22 0,26 
empfohlener Sprühwinkel für Ölzerstäuberdüse 60° 60° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 45° 
empfohlene Düsencharakteristik für Ölbrenner generell bei allen Kesseltypen Vollkegel 
 
1) Normalbetrieb: Vorlauftemperatur = 85°C ; Rücklauftemperatur= 70°C; Umgebungstemperatur= 20°C 
 Niedertemperaturbetrieb: Vorlauftemperatur = 55°C ; Rücklauftemperatur= 45°C; Umgebungstemperatur= 20°C 
 


