
 

Öl-Brennwertkessel 
B 6000 
 
Bodenstehender Öl-Brennwertkessel in 

3 Leistungsgrößen von 17,0 bis 30,0 kW 

gusseiserner Gliederkessel für 
Niedertemperaturbetrieb aus 
hochwertigem, hitzebeständigem 
Spezial-Grauguss für hohe 
Betriebssicherheit und lange 
Nutzungsdauer, 

langlebiger Abgaswärmetauscher 
aus korrosionsfestem Edelstahl 
für optimale Wärmerückge-
winnung. 

moderne Blaubrennertechnik für 
umweltfreundliche Verbrennung 

geeignet für raumluftabhängige und
–unabhängige Betriebsweise 

 

kostengünstige Kaminsanierung 
durch Einsatz eines Kunststoff-
abgassystems 

serienmäßig mit Schalldämmhaube 
für einen leisen Betrieb 

ausgestattet mit einem Regelungs-
konzept, das auch höchsten 
Anforderungen gerecht wird, 
aber trotzdem einfach zu 
bedienen ist. 

Reduzierung des Montage-
aufwandes durch vormontierte 
Kesseleinheit 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Öl-Brennwertkessel B 6003 B 6004 B 6005 
Leistung  kW 17-21 21-26 26-30 
Belastung  kW 17-21 21-26 26-30 
Normnutzungsgrad* % bis zu 103,5 
Abgastemperatur °C 60 63 65 
Abgasmassenstrom kg/h 32 40 47 
CO2 Vol.% 12,5 12,5 12,5 
Abgasanschluss Ø mm 80 / 125 
Länge L1/L2 mm 625/950 625/950 725/1050 
Kesselwasserinhalt l 21 21 25 
Kesselgewicht kg 180 190 230 
*bei 50/30 °C 
 
Technische Änderungen vorbehalten. 

Heizungsvorlauf

Abgasanschluss

Heizungsrücklauf

Kondensatablauf 

Abgaswärmetauscher 

Gussheizkessel 
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AXA – Maschinen und 
Armaturen GmbH & Co. KG 

KFE-Hahn

L1 

Haverbeck 58 
48624 Schöppingen 
Telefon: 02555/8616-0 
Telefax: 02555/8616-50 
www.axa-heizung.de 
Email: info@axa-heizung.de 


