PASSAT COMPACT BIOKESSEL

C1/C2/C4/C6/C8/C11/C16
NATURLICHE WARME FUR
EINFAMILIENHAUSER, LANDWIRT-
SCHAFTEN, KLEINERE BETRIEBE U.A.




VERBRENNU

Passat Energi A/S hat mit der Entwicklung
des Compact eine 8konomische und 6ko-
logische Alternative zu den herkémm-
lichen Heizsystemen geschaffen.

Den strengen Anforderungen der Ver-
braucher in Bezug auf Betriebssicherkeit,
Wirtschaftlichkeit und hohem Benutzer-
komfort wurde Rechnung getragen.
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¥ DAS SCHIEBERSYSTEM .

Qﬂ’ SICHERT EINE GEREGELTE A
ZUFUHR VON BRENNSTOFF *
IN DIE BRENNKAMMER. °
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Mit dem Aufbau, der Qualitat und der
Materialwahl bietet der Compactkessel
die Voraussetzung flr eine moderne
Bioheizanlage. Mit einem Wirkungsgrad
von ca. 90% und einer CO-Emission von
nur 0,004% leistet der Compact-kessel
einen konkreten Beitrag zum Umwelt-
schutz.
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DIE BRENNKAMMER IST AUS ROST-

(" FREIEM STAHL HERGESTELLT. LUFT &'
W WIRD VON OBEN UND VON UNTEN W

ZUGEFUHRT.

Beim Compact wird der Brennstoff Uber
einen mechanischen Schubboden in die
Brennkammer eingebracht. Ein geregeltes
Geblase sorgt fur ausreichende Primar- und
Sekundarluft. Die spezielle Brennkammer
aus Edelstahl garantiert eine optimale
Verbrennung und leistet einen Beitrag zur
Verminderung des Treibhauseffektes.

STUTZEN FUR DAS RAUCHROHR, DER
HEIZUNGSVOR- UND RUCKLAUF SIND
AN BEIDEN SEITEN ANGEBRACHT. DAMIT
WIRD EINE GROSSERE FLEXIBILITAT BEI
v DER KESSELAUFSTELLUNG ERREICHT.
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DAS KONVEKTIONSSYSTEM SORGT
¢ FUR EINE EFFEKTIVE ABKUHLUNG
V' DER RAUCHGASE.
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MIT DER BEDIENER-FREUNDLICHEN
MICRO-PROSESOR GESTEUERTEN
REGELUNG IST EINE KONTROLLIERTE
UND EFFIZIENTE VERBRENNUNG
SICHERGESTELLT.

DIE REGELUNG ZEIGT IHNEN TEXT-
INFORMATIONEN RUND UM DEN
BETREIB IHRES BIOKESSELS. ALLE
DATEN KONNEN MENUGESTEUERT AUF

v* KNOPFDRUCK ABGERUFEN WERDEN.
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REINIGUNGSFREUNDLICHER ASCHEKASTEN,
DER ENTLEERT WERDEN KANN WAHREND DER

KESSEL IN BETRIEB IST.



NGSTECHNIK

Bei der Verbrennung von Biobrennstof-
fen entstehen zunachst durch begren-
zte Primarluftzufihrung Schwelgase.
Erst durch die Sekundarluft werden die
gase bei 850 bis 1000°C in der Edelstahl-
brennkammer vollstandig verbrannt. Die
keramische Abdeckung der Brennkammer
sorgt auch im Teillastbereich fur eine opti-
male Verbrennungstemperatur und damit
einen sehr hohen Wirkungsgrad.

Die Rauchgase geben ihre Energie so-
wohl in der Brennkammer als auch in den
senkrechten bzw. Waagerechten Rauch-
ziigen an das Heizungswasser ab. Ver-
schiedene Einsatze in den Rauchrohren
vermindern die Durchflussgeschwin-dig-
keit und sorgen flr eine gute Energie-
ausbeute.

Zur weiteren Optimierung ist eine O2-
Regelung eingebaut.

Eine justierbare Schiebeeinrichtung
sorgt dafur, dass der Brennstoff aus dem
Magazin in die Brennkammer geschoben
wird. Die Form des Schubbodens sichert
eine sehr flexible und betriebssichere
Brennstoffzufuhr.

Die Asche wird automatisch durch das
Nachschieben des Brennstoffes in die
Aschenlade transportiert.

Um eine optimale Verbrennung zu errei-
chen, soll die Brennstoff- und die Luft-
menge unter allen Verhéltnissen aufein-
ander abgestimmt sein. Zu diesem Zweck
hat Passat Energi eine Micro-prosesor
gesteuerten Regelung entwickelt, die
mittels 3 Brennstufen far das richtige
Brennstoff- Verbrennungsluftverhéltnis
sorgt, wobei die aktuelle Kesseltempera-
tur die Regelung tibernimmt. Wird keine
Warme mehr abgenommen, schaltet die
Anlage auf Feuererhaltung.

Der Warmebedarf sollte kontinuierlich
Minimum 20% der maximalen Leistung
von dem Kessel sein, bei geringerem
Warmebedarf sollte man den Kessel
abschalten.Um lhren Compact voll auszu-
nutzen zu kénnen und mdglichst wenig
in Teillastbereich zu fahren ist es wichtig,
dass die maximal Leistung des kessels
dem Warmebedarf des hauses angepasst
wird.

Der wasserfilhrende Teil des Kessels
besteht aus 5 mm Stahl. Die Brennkam-
mer ist aus 4 mm rostfreiem Stahl, der die
sehr hohen Temeraturen und eventuelle
Saurebildungen vertragt, ohne dass die
Oberflache korrodiert.

Der Aschebehalter, die Edelstahlbrennkammer und
der keramische Oberteil.

Die Rauchrohre zur abkihlung der Rauchgase,
sowie der Rauchgastemperaturfihler.

Der Brennstoffmotor und das Getriebe fur den
Schubboden, Anschlusskasten fir den elektrischen
Geblasemotor.

OPTIONALE AUSRUSTUNG
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AUTOMATISCHE BESCHICKUNG
VON BRENNSTOFF VON EXTERNEM
SILO/LAGER:

Der Compact kann mit einer Zellenrad-
schleuse mit eingebautem schnecken-
antrieB montiert werden. Dadurch kann
der Brennstoff mittels einer Schnecke
automatisch aus einem Silo/Lager in das
Magazin transportiert werden.

REDUKTIONSATZ:

Zur Reduzierung der Kesselleistung kann
ein Drosselsatz eingebaut werden. Dadurch
kan der Kessel in langeren Perioden in
Einsatz gehalten werden kénnen, wenn
der Warmebedarf niedrig ist.

(Nur fur C2 und C4).

AUTOMATISCHE ASCHENENTNAHME
Der Compact kann mit einer automati-
schen Aschenentnahme angeboten wer-
den, die mittels eines Schneckensystems
die Asche in einen Aschen behalter trans-
portiert.



TECHNISCHE DATEN

PASSAT COMPACT VARIANTEN

Leistung kW Magazin Grofie Brennstoff
Holzpellets Getreide  Brutto Liter Holzpellets Getreide Hackschnitzel

ci 11 8 400 X ' X#

C2 ' 23 19 400-650 % X X
C4 7 42 36 400-650-1000 3% 5 X
C6 80 70 500 — 1000 X % i X
G % 80 500 - 1000 AR = %
c1t 130 11 q 600 — 1000 3 X X X
C16 s 158 600— 1000 % X

% i i
Unter umstinden miissen Holzpellets beigemischt werden.

C1-C2-C4

4 0
Magazin 400 400 650 400 650 1000 500 1000 500 1000 600 1000 600 1000
H. Gesamthéhe mm 1560 1560 1520 1580 1580 1980 1850 2050 1850 2050 1860 2110 1930 2110
B: Breite mm 648 680 680 630 680 915 6350 910 650 910 750 910 750 910
L1: Linge mm 460 380 580 690 690 690 1025 1150 1250 1325
LTS 650 650 1150 900 1150 1230 1080 1200 | 1080 ‘ 1200 | 1080 1200 1080 ‘ 1200
mit Schieber
L.3: Linge mm !
mit Handhebel ey 130
L: Gesamtlinge mm 1275 1363 1865 1720 1970 [ 2050 [ 2285 | 2405 2410 [ 2530 [ asi0 | 2630 | 2585 [ 2705
Gewicht kg 450 500 375 663 740 840 950 1200 1400 1600
E . Rauchrohr mm 1050 1195 1195 1335 1335 1335 990 990 990 G40 1075 1075 1260 1260
A:linge Vorlauf mm 275 310 310 400 400 400 635 655 655 655 660 660 810 210
G:linge Rucklaufmm 435 515 515 623 625 625 720 720 663 665 605 605 1150 1150
R: Durchmesser
133 160 160 160 160 160 200 200 250 250 300 300 300 300
Rauchrohr mm
T: Rohranschluss i i 1% 14 i 1 2 2 2 7 it 25t Zint 254
Heizfliche m” 1.9 25 25 4 4 4 6 6 3 g 11 1 16 16
Wasserinhalt im Kessel 55L 60 L 60 L 110L 110 L 110L 220 L 220L 290L 200 1. 350 L 350 L 400 1 490 L
Priifdruck/Arbeitsdruck = i
b 42,5 2.5 4/2,5 4425 42,5 4/2,5 425 4425 442,35 42,5 42,5 425 4/2.5 42,5
ar
El Anschluss 3x400V | 3x400V | 33400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V | 3x400V
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